
Insuflador/ Exaustor axial para áreas classificadas

Descrição

Limitações de uso

Aplicações ideais

Não utilizar como insuflador em casos de possibilidade de 
particuladossuspensos no ar e solda, utilizar modo exaustor

Alta performance para trabalhos em espaços confinados 
com grande volume, excelente para necessidades de remoção 
e ventilação de gases, fumos e poeiras

Todos os componentes elétricos protegidos

Grade de proteção em aço-zincado

Alça para facilitar o transporte

Quatro apoios de borracha

Hélice fabricada em poliamida de vidro antiestática reforçada (PAGAS)
com 3 pás fixadas em um cubo central de alumínio

Motor possui rotação máxima de 3.450 RPM a 230 V, 60 Hz com corrente
nominal 7.8 A

Motor elétrico tem potência de 1 1⁄2 de HP

Classificação de riscos
Classificação dos riscos

Classe I : Grupos B, C e D

Classe II: Grupos F e G

Vazão:
Um cotovelo de 90°: 5001.40 m3/h

Dois cotovelos de 90°: 4974.20 m3/h

HECV1P40AE220I
Insuflador/ Exaustor contém alta 
performance para trabalhos em 
espaços confinados com grande 
volume.



Diâmetro Vazão sem curva no duto Tensão Lote minímo Certificações Atende a norma

40cm 8226.30 m3/h 230 V monofásico 1 unidade INMETRO NR33
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