
CONECTORES

TAMANHO

FIBRA DO CADARÇO

PESO

COR

QUANTIDADE POR CAIXA

CA
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1,30 metros

3

Poliamida retardante a chamas

1.948 kg

Preto

4

Conjugado com o cinturão de segurança

NBR 15837:2020 / ASTM F887:2020

Talabarte de segurança modelo duplo com proteção 
dielétrica, excelência em desempenho e segurança
• Possui um conector classe T, abertura de 19 mm em aço, com 
proteção dielétrica;
• Possui dois conectores classe A, abertura de 55 mm em aço, 
com proteção dielétrica;
• Confeccionado em cadarço de poliamida de 45mm de largura 
resistente a chamas.

Aplicações ideias

• Torres de energia;

• Plataformas elevatórias;

• Companhias elétricas na atividade com cesto aéreo;

• Movimentação vertical e limitação em estruturas 

metálicas;

• Atividades com incidência de energia elétrica nas 

proximidades; 

• Não recomendado para utilizar em áreas com respingos 

de solda.

Informações importantes

• Uso individual. 

• Não altere as características do equipamento. 

• Mantenha-se sempre ancorado. 

• Mantenha-se, sempre que possível, em fator de queda 

menor do que 1. 

• Nunca se ancore em estruturas duvidosas. 

• Inspecione o talabarte diariamente. 

• Armazene o talabarte corretamente. 

• Faça a higienização sempre que necessário.

• Possui absorvedor de energia.

Trabalho em altura

Talabarte de segurança modelo duplo 
com proteção dielétrica

HL032YELT

Especificações

Produto certificado

Hércules Equipamentos de Proteção LTDA.
Av. Robert Kennedy, 675 - Bairro Planalto – S.B.Campo – SP
CEP: 09895-003 - Fone: 11. 4391-6640 | 11. 33563100 
sac@ansell.com - www.hercules.com.br | www.ansell.com

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. © 2022 


